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Saasta rahaa uudella

Ecodan Next Generation lampopumpulla

Nyt Mitsubishi Electricin oman tuotekehityksen ansiosta Ecodan
Next Generation ilmavesilampopumppu jarjestelma on entistakin tehokkaampi.

ecodan

Ecodan Next Generation ilmavesilampépumppu
toimii portaattomalla invertteri tekniikalla, kasittaen
myds uuden Mitsubishi Electricin omaa tuotekehi-
tysta olevan sisayksikon. Taysin uusi saatojarjestel-
ma tarkoittaa suuria saastdja talon omistajalle, ko-
ska Ecodan Next Generation tarvitsee muita jarjes-
telmia vahemman energiaa talon [ammittdmiseen.

Koko jarjestelma on taysin kehitetty Mitsubishi
Electricin omilla tuotantolaitoksilla Japanissa, tama
takaa korkeimman laadun pieninta yksityiskohtaa
mydten.

Ecodan Next Generation lampdpumppuja on useita
erilaisia malleja ja kokoluokkia, mika tarkoittaa, etta
voit aina valita taloosi parhaiten sopivan laite-
kokonaisuuden.

Sisayksikko
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Sisayksikkd on vain 1,6 metria korkea, mutta
sisaltaa silti varaajan, johon mahtuu 200 litraa vetta.
Kiitos Ecodan Next Generation lampdpumpun
pienen koon, se on helppo sijoittaa myds mataliinkin
tiloihin.

Ecodan Next Generation saastaa rahaa, energiaa ja
on ymparistoystavallinen.

Laitteen lammitysteho sailyy

muuttumattomana aina -15°C asti.
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Ulkolampétila



Ymparistoystavallinen

jarjestelma ainutlaatuisella tekniikalla

Ulkoilma sisaltaa valtavasti energiaa — energiaa,
jonka Ecodan Next Generation hyddyntaa talosi
[@Bmmittamiseen. Ainutlaatuinen Ecodan-tekniikka
merkitsee huomattavia sdastoja lammityskuluissa-
si ja jarjestelma on suunniteltu vastaamaan tulevia
energiataloudellisia vaatimuksia. Tata lompakkosi
tulee arvostamaan.

Koska Ecodan Next Generation tuottaa maksimaa-
lisen [Ammdn minimaalisella lisdenergian kaytolla,
tuottaa jarjestelma 30-50 prosenttia vahemman
hiilidioksidi paastoja kuin tavallinen lammitysjarjes-
telma.

Patentoitu tekniikka

Mitsubishi Electricin omaa tuotekehitysta oleva
invertteri-tekniikka toimii portaattomasti kaikissa
jarjestelman toiminnoissa ja tekee Ecodan Next
Generation lampépumpusta sopivan valinnan
kaikkiin taloihin.
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VESIKIERTOINEN
PATTERILAMMITYS

ULKOYKSIKKO
— LAMPOPUMPPU

Taydellinen jarjestelma

Sisayksikko — Ecodan ottaa vastaan
ldmpdenergian ulkoyksikolta ja ez
siirtda sen edelleen [ammityskayt-

toéon vesikiertoisen jarjestelman

pattereihin, lattialammitykseen ja

[@Bmpimaan kayttdveteen. Jarjestel-

maa ohjataan tehokkaasti sisdanra-

e

kennetulla ohjauskeskuksella. L
w’

Hydrobox

Asennetaan nykyisen [ammitysjar-

jestelman rinnalle, pitaa sisallaan e

Ecodanin tuomat edut.

LAMMIN
KAYTTOVESI

VESIKIERTOINEN
LATTIALAMMITYS
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Ecodan 2-piiri kitti PAC-TZ01

2-piiri kitti mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan muutoksen
lammitysjarjestelmaan, jotta pystytaan tuottamaan samanaikaisesti

- lammityskiertoa kahdelle eri lammityspiirille. Esim. jatkuva matala
lattialammitys kylpyhuonetiloihin ja korkeampi menovesi patterilammityk-
selle samanaikaisesti.
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Tamén takia Ecodan Next Generati
lampopumppu on iiman muuta oikea:
lammitysvalinta taloosi: |

— E‘ Optimoitua invertteri tekniikkaa Ei Patentoitu sisayksikko

Mitsubishi Electricin portaaton invertteri Se on kompaktin kokoinen, mutta uuden
tekniikka tuottaa vain juuri tarkalleen levylammonvaihtimen ansiosta saadaan lisattya

sen maaran energiaa kuin tarvitaan ldmpiman kayttéveden maaraa tehokkaammalla
rakennuksen lammityskayttoon. veden lammityksella.
Energiaa ei siis-haaskata, misté seka
lompakkosi etta luonto hyotyvat.

E‘ Tehokkaampi séétéjérjestelmé

Jarjestelma voidaan varustaa langattomalla
kaukosaadin huonelampdtila mittauksella, =
joka on siten helposti siirrettavissa parhaiten
sdpivaan paikkaan huoneistossa. Talldin

| jarjestelma seuraa huonelampdétilaa ja nain
sailytetdan miellyttava sisalampdtila ja
samalla alin mahdollinen [Ammitysverkoston
vedenlampdtila eli paremmat saastot ja
pienemmat energiakustannukset.

- Alykas jarjestelma

Lammitysjarjestelma saataa ulkoyksikon
lammontuottotehoa automaattisesti,
jotta energiankaytté on mahdollisimman
tehokasta.

E‘ Laatu

Kaikki tuotteet Ecodan Next Generation
tuoteperheessa on suunniteltu ja
valmistettu Mitsubishi‘Electricin omilla: \
tuotantolaitoksilla, mika takaa korkeimman
laadun pieninta yksityiskohtaa myoten. [
Jarjestelma kuuluu mukaan Mitsubishi
Electricin Quality Te\bﬁhology-ohj'elma

—_——
[/} Kayttévarma

Korkea laatu tekee Mitsubishi Electric
Next Generation lamp6épumpuista erittain
kayttdvarman jarjestelman, joka hallitsee
erittéin alhaiset ulkolampdtilat ja joka pitaa
sisalampdétilan mukavan tasaisena.




Ei ole samantekevaa,
mista lampopumppusi hankit.
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Hankintaturvatarra Mitsubishi Electric ilmavesilampopumppusi  Kaikki Scanoffice Oy:n maahantuomat Mitsubishi Electric il-

pakkauslaatikossa ja ulkoyksikossa kertoo turvallisesta hankin-  ma-vesilimpopumput ovat Pohjolan oloihin suunniteltuja malleja

nasta. ja kaikki Scanofficen toimittamat tarvittavat lisavarusteet ovat

sen takaamia toimivia varusteita.
Kaikki Mitsubishi Electric virallisen maahantuojan, Scanoffice

Oy:n maahantuomat ilma-vesilimpopumput on varustettu Han-  EU:n yhteismarkkinat mahdollistavat tuotteiden vapaan liik-

kintaturvatarralla. Tama viestittaa, etta laitteen maahantuoja yh- kuvuuden EU:n alueella ja nain ollen markkinoilta lIoytyy myos

dessa ammattitaitoisen ja koulutetun jalleenmyyjaverkostonsa muualta Euroopasta tuotuja laitteistoja, joiden jalkihoito jaa
kanssa ottaa vastuun laitteestasi ja sen jalkihoidosta. Olipa ky- myyjaliikkeen vastuulle.Varmista laitteesi maahantuoja.
seessa neuvontapalvelut, huolto tai vaikkapa takuuasiat, on am-

mattitaitoinen apu aina nopeasti saatavilla. Valtuutetut Mitsubishi Electric jalleenmyyjat I0ydat osoitteesta:

www.scanoffice.fi.
Laadukas ja ammattitaitoisesti asennettu Mitsubishi Electric il-
ma-vesilampopumppu on pitkdaikainen investointi, joka tuottaa
merkittavaa rahan saastoa kayttajalleen jopa viitisentoista vuot-
ta. Scanoffice Oy takaa varaosien ja huoltopalvelujen saatavuu-
den laitteesi koko elinkaaren ajan.
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Ecodan Next Generation — mahdollisuuksien jarjestelma

L . . . Tehokas Zubadan — tekniikka -28°C
e yamminyai Gl et BB o
tekniikalla. joka mandollista veden Iémmi¥témisen e ZUBADAN tu Mitsubishi Electricin ainutlaatuisella Zubadan-tekniikalla,
. LEL L 2 joka tarjopaa nopeamman ja tehokkaamman lammityksen.
s& suurimmalla mahdollisella hyétysuhteella. Molemmat asioita, joista on paljon hyétya suurissa taloissa ja
kylmissa ymparistoissa.

Alykas lammadnohjausjarjestelméa
Helppo poissaolo kytkent m Ecodan Next Generation sovittaa itsensd automaattisesti
\ Kun matkustat pois, painat vain naytén matkalaukku kuva- seka tilapaisten talon ulkoisten etta sisaisten muutosten mu-
ketta ja jarjestelman asetukset muuttuvat poissaoloasetuk- 1=} kaan ja ottaa hyodyn irti esim. auringosta ja pitaa energian
\ siksi. kulutuksen alimmalla mahdollisella tasolla. Taman ansiosta

valittu sisalampétila pysyy aina halutussa asteluvussa alim-
malla mahdollisella lammitysjarjestelman vedenlampdétilalla
parhaan energian saastdn aikaansaamiseksi.

Ohjaa ilma-vesilampdpumppuasi Wifilld Langaton ohjaus ) e
& MelCloud, Mitsubishi Electricin uusin mobiilisovellus tekee | . wggz * | Ecodan Next Generation on varustettu helppokayttéisella
Somsee  mahdolliseksi Sinulle ohjata lammitystd suoraan &lypuhe- : ohjausnaytdlla, mutta lisavarusteena voit valita langattoman
limella tai tietokoneelta siitd huolimatta, oletko kotona tai kaukosaatimen anturilla, jolloin voit ohjata jarjestelmaa vaikka
matkoilla. olohuoneestasi.
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Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lampopumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti-ja tukkuliike.

Scanoffice toimii kiintedssa yhteistyossa satojen jalleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2016 Scanoffice Groupin

liikevaihto oli n. 32 miljoonaa euroa ja yhtion luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA.

Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa

tyoskentelee yli 40 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat

Suomessa Scanoffice Oy seka Scanvarm Oy Ab j
Yritysryhman logistiikkakeskuksessa v
keskimaarin noin 5 000 laitteistoa taata

otsissa ScanMont AB.
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nopeat toimitukset jalleenmyyjaverkostollemme.
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varmista tuotteesi maahantuoja

TEKNISET TIEDOT
Varaajasisayksikkd
MALLI PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ- MALLI EHST20C
SW75VHA | SW75YAA-SC  SW100YAA SHWB0YAA ' SHW112YAA -YMoC
Energialuokka A+t A+ A+t A+t At+ Varaajasi-
P . séyksikkod
Lammitysteho, min—-maks (kW) 3.8-10.2 2.9-9.51 3.4-13.1 3.4-9.3 3.4-13.1 .
o Energialuokka A
Lammitysteho (kW)** 8.0 8.0 1.2 8.0 1.2 -
o Tilavuus, lammin kaytto- 200
?ﬁlca;l)(s. menoveden lampétila 60 60 60 60 60 vesi (I)
P . Paino (tyhjana) (kg) 112
COP (lampokerroin) * 4.40 4.40 4.46 4.65 4.46 - - -
T Paino (taytena) (kg) 322
Alin toimintalampétila 20 20 20 o8 08 - SO
kompressorikaytolla (°C) Paisuntasilio (litraa) 12
Jannite, vaihe/taajuus 230, 1/50 400, 3/50 380-415,3/50 | 100, 3/50 400, 3/50 2éalr<))venttiili (lammitys) 5
ar,
Ottoteho (kW) ** 1.82 1.82 251 1.72 2.51 —
Varoventtiili (Ikv) (bar) 10
Sulake (A) 1x16/20 3x10 3x16 3x16 3x16
o . Ylin menoveden 60
Kylmaaine putkikoot o 3/8" + 5/8" 3/8” + 5/8” 3/8" + 5/8" 3/8” + 5/8” 3/8" + 5/8" lampoétila (°C)
Kylmé&aine R410A méaara, kg 3.2 2.9 4.2 4.6 4.6 Alin menoveden
lampotila (°C) 25
Paino (kg) 75 104 126 128 128
. Lammitysliitdnnén
Mitat (mm) Leveys 950 1050 1050 1050 1050 i 28
Syvyys 330430 480 480 480 480 halkaisija (mm Cu)
Korkeus 943 1020 1020 1020 1020 Kayttovesiliitanta (mm 2
Aénitaso dB(A) *** (SPL) 51 43 47 48 49 Cu)
Sahkovastuksen teho
Hankintaturvatuote ( { ( / { (kW) 9 (3+6)
* Lammitystehoalue, ulkolampétila +7°C, menovesi +35°C (K;ﬁjr}g(e)zpumppu UPM2
** Nimellisteho, ulkolampétila +7°C, menovesi +35°C Pienin virtaus/
*** Aanitaso mitattu 1 metrin paasta kohtisuoraan lampépumpun edesta ja 1,5 metrin korkeudella maasta V;ﬁgws\\;lar?t?(sL/min) 5.5
Putkiyhteet kylmaaine 3/8"-5/8”
Ecodan Next Generation Hydrobox Sulakkeet/Sahkbvastus 5, 1
« A++ energialuokka VALY o (amp)
F— . " . g Jannite, vaihe/taajuus 400,3/50
* Suuri lampoéteho myos pakkasilla YMoC !
L : i Hydrobox Suurin kayntivirta (A) 13
* Erikoiskasitelty vesivaraaja ruostumatto- ;. (tyhia) (kg) 49 Sijoituspaikan l&mpdtia | o g
masta teréksesta (ei anodien vaihtoja).  Paino (taysi) (kg) 56 alin/ylin (*C)
R A " .. - L A e o Mitat (mm) Leveys 595
* Suuri lampiman kayttéveden riittdvyys | Maksimi menoveden lamptila (°C) | 60 Sywyys 680
. . . inimi ampétila (° Korkeus 1600 + 100
(vaihtoventtiilitekniikalla) Minimi menoveden lampotia (*C) | 25 Kulmasta kulmaan max | 1800
M d 15 il ks. 60°C Séahkovastuksen teho (kW) 3+6 Lisdvarusteet
enoveden lampotila maks. Sulakkeet / séhkévastus (A) 3x16 T PAC-TZ01
kompressorlkaytolla Jannite, vaihe / taajuus 400,3/50 codan <-piirt kit -
. v ge x . . Langaton kaukosaadin PAR-WT50R-E
- Saatavilla langaton kaukosaadin ja Wifi  Suurin kéyntivirta (A) 13 _
P Sijoituspaikan lampotila alin/ylin Langaton vastaanotin | PAR-WRSTRE
yhteys lisavarusteena (°C) Y 0-35 Langallinen huoneanturi | PAC-SE41TS-E
Mitat (mm) Leveys 530 LKV Lisavastus 3 kW PAC-IHO3V2-E
Syvyys 360 230/50
et 800 MelCloud Wi-Fi ohjain | MAC-5671F-E
Hankintaturvatuote ( Cycklone DN 25 7897425
X . . lianerotin
Virallinen maahantuoja:
Hankintaturvatuote (
Jalleenmyyja
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Oikeus muutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin pidatetaan.



