Amber ilmalampopumput

G GREE

Huippuluokan ilmalampopumppu, joka on tehokas ja ymparistoystavallinen.
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Maailman suurin ldampdpumppuvalmistaja Gree on
tuonut markkinoille huippu-uutuuden Amber ilma-
ldmpdpumpun. Gree Amber ilmaldmpdpumppu on
sekd ympadristdystavdllinen ettd erittdin tehokas. Sisa-
yksikdn tyylikds valkoinen lasimainen pinta soveltuu
erittdin hyvin skandinaaviseen vaaleasdvyiseen sisus-
tukseen. Sisdyksikkdé on suunniteltu jakamaan ldm-
poa tehokkaasti sen ollessa samalla erittdin hiljainen
[8dB(A).

Amber ilmaldmpopumpun edistyksellinen tekniikka
mahdollistaa, ettd pumppu on korkeinta —~ A+++
energiatehokkuusluokkaa seka ldmmitykselld ettd
viilennykselld.

Huippusaadettavyys

Mukavuutta korostavana toimintona Amber ilmaldm-
popumpussa on lammitystilassa mahdollisuus sddtda
huoneen ldmpétilaa | °C asteen vélein +8°C- +30°C.
Laite soveltuu siis myds kesdasuntojen yllapitoldm-
potilan tuottajaksi. Tama takaa, ettd sisdldmpdtila on
juuri sopiva. iIFEEL toiminolla voidaan mitata lamp&-
tila kaukosdatimestd, jolloin Iampotlla sddtyy oikeaksi
oleskelukorkeudella, eikd katon rajassa.

Sisddn rakennetun WiFin ansiosta Amber ilmaldmp&-
pumppua on mahdollista etdohjata esimerkiksi makin
ylldpitolampdtilan ja normaalin  huoneldmpdtilan
valilld.

Amber ilmaldmpdpumpun monipuoliset toiminnot
kuten viilennys ja iimankierto (takkatoiminta) takaavat
sen, ettd sisatiloissa on aina mukavat olosuhteet.
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Edistyksellinen tekniikka

Green patentoima 2-aste kompressori on suunniteltu
eritysesti Pohjolan kylmid olosuhteita varten. Taman
tdysin uuden ja tehokkaan tekniikan ansiosta Amber
ilmaldmpdpumppu toimii erittdin suurella teholla sekd
korkealla hyotysuhteella jopa alle -30°C asteessal Laajan
tehoalueen ansiosta Amber antaa myds mahdollisimman
suuren hydtysuhteen ja suuren enegiansddston kaikkina
vuodenaikoina.

Lammitysteho eri ulkolimpé&tiloissa
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Olesuhteet:
Sisilampotila-asetus: +20°C
Puhallusvoimakkuusasetus:

Super High

UlkoEimpétila (°C)

Ympdristdystavdllisen R32 kylmdaineen kasvihuone
padstot ja ymparistd vaikutus GWP (Global Warming
Potential) on kolme kertaa pienempi verrattuna perin-
teiseen R410a kylmdaineeseen. Ympadristdystavallinen
R32 kylmdaine on myos tehokkaampi jolloin sitd tar-
vitaan 1dmpdpumpussa vaéhemman kuin perinteisessd
ilmaldmpdpumpussa joka kdyttdd R410a kylmdainetta.
Gree Amber katsoo tulevaisuuteen jo nyt.




‘ jalleenmyyjaverkostollemme.

GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana
Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu

Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lamp&pumppujen
maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmdan. Suomalainen

Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto

ylittdd 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat

Suomessa Scanoffice Oy sekd Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhman logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme
| keskimddrin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset

Tekniset tiedot

logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta

Malli Amber 25-A/W Amber 35-A/W
Sisayksikko GWHO09YD-S6BA2A/I GWH12YD-S6DBA2A/I
Ulkoyksikkd GWHO09YD-S6BA2A/O GWH12YD-S6DBA2A/O

Lammitysteho (nimellisteho) kw 0,7-5,5 (3,5) 0,88-7,2 (4,2)
Limmitystoiminto Toiminta-alue (ulkolampatila) °C -30  +24 -30  +24

SCOP, limpokerroin kW / kW 5,10 5,10

Energiatehokkuusluokka A-E A+++ A+++

Jadhdytysteho (nimellisteho) kW 0,7-5,0 (2,7) 0,85-5,0 (3,5)
Jiihdytystoiminto Toiminta-alue (ulkolampétila) °C -18 o +54 -18 0 +54

SEER, energiatehokkuuskerroin kW / kW 8,50 8,50

Energiatehokkuusluokka A-E A+++ A+++

Mitat, k x | x s mm 301x996x225 301x996x225
Sisdyksikkd Paino kg 13 13,5

Adnenpaine (min-max) dB (A) 18-43 21-46

llmavirta (min-max) m3/h 450/500/560/620/670/720/800 430/530/580/630/680/730/80Q

Mitat, k x I x s mm 596x899x378 596x899x378

Paino kg 445 455
Ulkoyksikko Adnenpaine maksimi (1 m piasti) dB(A) 53 54

IP-luokitus Moisture class IP24 1P24

Sulakekoko A 10 16

Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Asennustiedot Maksimi putkipituus m I5 20

Maksimi korkeusero m 10 10

Lisdtaytto 5m jalkeen g/m 16 16

Jannite, vaihe/taajuus V,Vaihe/Hz 230, 1/50 230, 1750
Sahkaistys ulkoyksikko ulkoyksikko

Kylmaaine (GWP 675) tyyppi R32 ( I,0kg) R32 (1,0kg)

Jdlleenmyyja
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Oikeus muutoksiin pidatetdan.



